大连市液化石油气管理办法
　　第一条　为加强液化石油气管理，维护液化石油气生产、供应单位和用户的合法权益，保障供气、用气安全，根据《大连市城市燃气管理条例》及国家有关规定，制定本办法。　　第二条　本办法所称液化石油气（以下简称液化气）是指以丙烷、丁烷为主要成份，作为燃料使用的液态石油气体。　　第三条　凡在大连市辖区内供应（含向本单位职工供气单位）、使用液化气的单位和个人均应遵守本办法。　　第四条　大连市公用事业管理局是本市液化气行业的行政主管部门，其所属的大连市燃气管理处具体负责本市液化气的行业管理和市内中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区液化气的日常管理工作。　　旅顺口区、金州区及其他县（市）人民政府和大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区管委会城市建设管理部门，负责当地的液化气管理工作，在业务上接受大连市城市燃气行政主管部门的指导。　　劳动部门负责液化气的安全监察；公安消防部门负责液化气的消防监督；技术监督部门负责液化气的计量、质量监督；其他有关部门应按照各自职责分工，协同做好液化气的管理工作。　　第五条　城市液化气厂（站）的规划、选址、设计、施工按《大连市城市燃气管理条例》的规定执行。　　第六条　申请从事液化气供应业务的单位，必须具备下列条件：　　（一）液化气厂（站）设置符合本市城市燃气厂（站）布局规划；　　（二）有稳定的、符合国家质量标准的液化气气源；　　（三）有符合国家、省、市有关技术标准的固定厂（站）设施和密闭的残液回收装置；　　（四）有与液化气供应规模相适应的自有资金；　　（五）有符合国家有关规定和标准的储存、灌装、气化等设备和压力容器、安全附件；　　（六）有符合国家有关规定和标准的消防设施和计量器具；　　（七）有防火防爆责任制度；　　（八）有中级以上（含中级）技术职称人员负责安全管理工作；　　（九）有岗位责任制、操作规程、运行记录、充装记录等内容完备的营业章程和熟悉液化气技术的专职管理人员；　　（十）法律、法规、规章规定的其他条件。　　第七条　符合本办法第六条规定条件的供应单位，必须向燃气管理部门申请，取得《城市燃气企业资质证书》、《液化气准购证》以及劳动、公安消防部门发给的有关证件，到工商行政管理部门办理注册登记后方可经营。　　第八条　申请从事液化气供应的单位，在市内四区的，应向市燃气管理处申请；其他县（市）、区和大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区应向当地城建行政主管部门申请，经初审合格后报市燃气管理处审查办理《城市燃气企业资质证书》、《液化气准购证》。　　未取得《城市燃气企业资质证书》、《液化气准购证》的单位不得从事液化气供应业务；任何单位和个人不得伪造、出租、涂改、转借《城市燃气企业资质证书》、《液化石油气准购证》。　　本办法实施前已经从事液化气供应业务的单位，应按本条规定补办有关手续。　　第九条　液化气供应单位新增供气站点的，须按本办法第七条、第八条规定办理有关手续。　　第十条　燃气管理部门应会同有关部门每三年对液化气供应单位的资质进行一次复审，每二年对液化气供应站点进行一次复审。　　第十一条　液化气供应单位、供应站点停业、歇业，须妥善落实安置计划，并提前一个月向燃气管理部门提出申请，经燃气管理部门会同有关部门批准后，方可向工商、税务等部门办理有关手续；液化气供应单位更名或变更法人代表，应向燃气管理部门备案；分立或合并，应重新申请资质审查，并办理相应登记注册手续。　　第十二条　液化气厂（站）设施的设置，必须符合《建筑设计防火规范》的要求，按规定配置灭火器材，建立、健全安全防火制度，及时消除火险隐患。　　液化气贮灌区和液化气充装、供应站点，必须设置醒目的禁火标志和安全宣传标牌，严格规定车辆和人员出入制度，并须有专、兼职消防人员定时巡查。　　在液化气厂（站）的防火安全间距范围内、阀门井周围和液化气输送管道上方距中心线两侧各五米内，禁止排放腐蚀性液体、气体、搭建建筑物和构筑物及堆放物料。　　第十三条　液化气供应单位所使用的压力容器及安全附件，必须向市劳动部门注册登记，经检查合格领取使用证后，方可投入使用，并按国家有关规定进行定期检验、维修和更新。　　液化气供应单位所使用的钢瓶和调压器，必须选用国家定点生产的产品。　　第十四条　液化气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；瓶库内实瓶和空瓶应按规定分别堆码存放。　　第十五条　市内四区及其他县（市）、区、经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区，应根据本地区液化气钢瓶数量，建设具有相应能力的液化气钢瓶检验站。液化气钢瓶定期检验、表面涂覆、报废、破坏性处理，应由钢瓶检验单位负责完成，并出具检验报告（合格证）。　　承担液化气钢瓶检验任务的单位和人员，应符合国家规定的条件，并须取得劳动部门认可的资格证书。　　第十六条　充装液化气钢瓶，必须在充装站内按工艺流程进行。禁止槽车、贮灌、或大瓶向小瓶直接充装液化气。　　禁止漏气、不足秤、超重等不合格的钢瓶运出充装站。　　第十七条　从事液化气钢瓶运输的，必须按规定办理准运手续，并应遵守下列规定：　　（一）运输工具上应有明显的安全标志，并备有消防器材；　　（二）装卸时，严禁抛、滑、滚、碰，50公斤钢瓶应戴好瓶帽；　　（三）吊装时，严禁使用电磁起重机和链绳；　　（四）不得混装运输其他易燃、易爆、腐蚀性物品；　　（五）装车钢瓶不得躺卧，垛高不得超过两层，层间应有铺垫物；　　（六）不得在繁华市区、公共场所、重要机关附近停、靠。停靠时驾驶人员和押运人员不得同时离开车、船；　　（七）不准跨市长途运输钢瓶。　　第十八条　液化气供应单位须配备专业技术管理人员和专（兼）职防火人员。液化气灌装、泵房操作人员必须经有关部门培训考核合格后持证上岗，并应保持相对稳定。　　第十九条　液化气生产单位应与取得《液化气准购证》的供应单位签订供需合同；按合同规定保证液化气的稳定、正常供应。不得向省内无《液化石油气准购证》的单位转让、销售液化气。　　第二十条　液化气供应单位对用户供气必须实行《液化气使用证》制度。不得向无《液化气使用证》的用户供气，不得在马路边、露天场所销售液化气瓶。从事管道液化气的经营单位，应与用户或住房的产权单位签订长久性的供气合同。　　液化气供应单位应定期向燃气管理部门填报供应状况统计报表。　　第二十一条　液化气经营单位必须配有残液回收装置。充装前应对瓶内残液量进行检查；10公斤和15公斤钢瓶残留量不得超过1公斤；50公斤钢瓶残留量不得超过3公斤。超过规定要求的，应先进行倒残处理，并按规定到所在地环保部门申报登记。　　第二十二条　液化气供应单位在为用户调换或充装液化气钢瓶时，应对钢瓶进行严格检查，发现有下列情况之一的，严禁调换或充装：　　（一）新瓶无出厂检验合格证的；　　（二）标记不清和涂覆、重量不合格的；　　（三）附件不全、瓶体损坏腐蚀的；　　（四）瓶内无剩余压力的；　　（五）超过检验期限的。　　第二十三条　液化气供应单位应向用户宣传液化气使用常识，指导用户正确使用调压器、瓶阀及灶具，确保用户使用安全、方便。　　第二十四条　用户必须遵守下列规定：　　（一）不准无证使用液化气钢瓶；　　（二）不准擅自更改钢瓶的颜色和标记；　　（三）不准把钢瓶放在曝日下、卧室和办公室内及靠近热源的地方；　　（四）不准用明火、蒸气、热水等热源对钢瓶加热或用明火检漏；　　（五）不准倒卧或横卧使用钢瓶；　　（六）不准摔碰、滚动液化气钢瓶；　　（七）不准钢瓶之间互充液化气；　　（八）不准自行处理液化气残液。　　第二十五条　液化气的零售价格及其他各项收费标准，按物价部门的有关规定执行。　　液化气供应单位应按物价、财政部门批准的收费标准按时向燃气管理部门缴纳燃气管理费，逾期不缴纳的，燃气管理部门可按日加收千分之五的滞纳金。　　第二十六条　违反本办法，由燃气管理部门责令停止违法行为、限期改正、没收非法所得，有下列行为之一的，可以并处罚款：　　（一）违反第七条、第八条、第九条规定的，予以取缔，并处5000元以上20000元以下罚款。　　（二）违反第十一条规定的，处5000元以上10000元以下罚款。　　（三）违反第十二条第三款、第二十一条规定的，处2000元以上5000元以下罚款。　　（四）违反第十四条规定的，处2000元以上3000元以下罚款。　　（五）违反第十六条第一款规定的，处5000元以上10000元以下罚款；违反第二款规定的，每个钢瓶处200元以上500元以下罚款。　　（六）违反第十七条七项规定之一的，处500元以上1000元以下罚款。　　（七）违反第十九条规定的，按其转让、销售金额一倍处以罚款。　　（八）违反第二十条规定的，处1000元以上3000元以下罚款。　　（九）违反第二十二条规定的，处1000元以上5000元以下罚款。　　（十）违反第二十四条规定之一的，处50元以上200元以下罚款。　　第二十七条　违反本办法，涉及劳动、公安消防、技术监督、环保等部门管理权限的，由上述部门按法律、法规、规章规定予以处罚。　　第二十八条　实施行政处罚，应按《中华人民共和国行政处罚法》的规定执行。罚款一律上交财政。　　第二十九条　当事人对行政处罚不服的，可依照《中华人民共和国行政诉讼法》、国务院《行政复议条例》申请行政复议或向人民法院起诉。当事人逾期不复议、不起诉、又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。　　第三十条　燃气管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。　　第三十一条　本办法由大连市公用事业管理局负责解释。　　第三十二条　本办法自发布之日起施行。
