上海市消火栓管理办法
（２０００年４月１７日经市政府第６１次常务会议通过　２０００年４月２７日上海市人民政府令第８１号批准）
　　第一条　（目的和依据）　　为了加强消火栓的管理，预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全，根据《中华人民共和国消防法》（以下简称《消防法》）和《上海市消防条例》（以下简称《消防条例》），制定本办法。　　第二条　（概　念）　　本办法所称消火栓，是指与供水管网连接，由阀门、出水口和壳体等组成的专门用于火灾预防和扑救的消防供水装置及其附属设备。具体包括：　　（一）市政道路配建的消火栓（以下简称市政消火栓）；　　（二）单位配建的消火栓（以下简称单位消火栓）；　　（三）居民住宅区配建的消火栓（以下简称居民住宅区消火栓）。　　第三条　（主管部门）　　上海市公安局（以下简称市公安局）是本市消火栓监督管理的主管部门。各级公安消防机构具体负责消火栓的监督管理。　　第四条　（规划、配建责任）　　市政道路按规定应当配建的消火栓，由市政工程和供水管理部门负责规划、配建；单位、居民住宅区按规定应当配建的消火栓，由建设单位负责规划、配建。　　第五条　（建设标准）　　消火栓及其给水管线的建设设计，应当符合国家和本市的工程建设消防技术标准。　　本市的工程建设消防技术标准，由市公司局会同规划、建设管理等部门制定。　　第六条　（方案审核和产品质量）　　消火栓的设置方案应当经公安消防机构审核同意后，方可实施。　　消火栓的质量，应当符合国家标准或者行业标准。　　第七条　（施工要求）　　消火栓的建设施工，应当按照公安消防机构审核同意的设计方案实施；施工完毕，经公安消防机构验收合格的，方可启用。　　市政消火栓应当设置在人行道上，距车行道边缘０．５米；单位、居民住宅区的室外消火栓，应当设置在区域内的消防通道两侧或者通道交叉口。　　地面上设置的消火栓，其大出水口应当正对道路或者消防通道中央，本体露出地面；其水源开关应当设置在消火栓周围２米范围内。　　第八条　（临时使用手续）　　因绿化、环卫、建筑施工等原因确需临时使用市政或者居民住宅区室外消火栓的，使用单位应当向供水单位办理自来水使用手续，并经市公安消防机构批准，取得消火栓临时使用证明后，方可使用。未经批准擅自使用消火栓的，应当向供水单位补缴１０倍的供水水费。　　第九条　（临时使用要求）　　临时使用市政或者居民住宅区室外消火栓的，应当按照消火栓临时使用证明规定的时间、地点使用，并指定专人操作，不得损坏、改变消火栓原状；使用过程中，附近发生火灾的，应当立即停止使用，恢复原状。　　第十条　（维护单位）　　市政消火栓、居民住宅区室外消火栓，由所在地的公安消防队负责日常维护和保养。单位消火栓、居民住宅区室内消火栓，由单位或者物业管理单位落实专人进行维护和保养。　　第十一条　（维护要求）　　维护单位应当加强对消火栓的维护和保养，每季度维护、保养不少于一次，重大节日或者庆祝活动之前应当专门检查一次，具体要求由市公安消防机构规定。　　维护单位在维护、保养、检查中发现消火栓零部件缺损的，应当及时更换、修复，确保消火栓的完好和有效使用。　　第十二条　（拆迁规定）　　因城市建设需要拆除或者搬迁消火栓的，应当经公安消防机构审批同意后，方可进行。　　第十三条　（审核期限）　　公安消防机构对消火栓的设置方案审核、拆迁审核、竣工验收的期限，应当按照国家和本市制定的消防监督程序的有关规定执行。　　第十四条　（禁止规定）　　任何单位和个人都有保护消火栓的义务，发现损坏消火栓的，应当立即报告公安消防机构。　　禁止下列行为：　　（一）埋压、圈占消火栓；　　（二）擅自使用、拆除、停用或者损坏消火栓。　　损坏消火栓的，应当赔偿损失。　　第十五条　（法律责任）　　对违反本办法规定的行为，《消防法》和《消防条例》有处罚规定的，按照《消防法》和《消防条例》规定进行处罚。《消防法》和《消防条例》没有处罚规定的，按照下列规定处罚：　　（一）单位或者物业管理单位未按规定履行消火栓维护、保养职责，影响消火栓正常使用的，由公安消防机构责令改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他责任人员予以警告。　　（二）违反临时使用消火栓规定的，由公安消防机构予以警告，处以２００元以上１０００元以下罚款。　　第十六条　（治安处罚）　　违反本办法规定，应当给予治安处罚的，由公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。　　第十七条　（当场执行）　　对违反本办法规定损坏消火栓，作出责令赔偿或者罚款决定，事后难以执行的，可以当场执行；但当事人提供担保的，可不予当场执行。　　第十八条　（应用解释部门）　　市公安局可以对本办法的具体应用问题进行解释。　　第十九条　（施行日期）　　本办法自２０００年８月１日起施行。１９７８年４月１９日上海市革命委员会批准的《上海市消火栓管理办法》同时废止。
