交通部关于颁布《公路工程竣工验收办法》的通知
公路工程竣工验收办法第一章　总则第二章　交工验收（初验）第三章　竣工验收 　　现颁布《公路工程竣工验收办法》，自一九八九年一月一日起施行。部一九七九年公布的《公路工程竣工验收（试行）办法》（７９）交公路字５０１号文件同时废止。　　在执行过程中有何问题，请函告我部（公路局）。公路工程竣工验收办法第一章　总则　　第一条　根据《中华人民共和国公路管理条例》第十四条的规定，制定本办法。　　第二条　本办法适用于由交通部门管理的新建和改建的公路工程。其他部门管理的公路工程可以参照执行。中外合资建设的公路工程按投资合同的有关规定办理。　　第三条　未经验收或验收不合格的工程，不得交付使用。　　第四条　公路工程验收的依据为：批准的工程设计、概算、预算文件；批准的变更设计文件和图纸；批准或确认的招标文件及合同文体；上级机关对工程的指示文件；交通部颁发的公路工程标准、规范和国家有关规定等。　　第五条　公路工程建设项目完成后，施工和建设单位应编制全部工程竣工文件、图表、资料，并装订成册。　　第六条　公路工程的验收程序分为交工验收（初验）和竣工验收。　　小型项目或改建的简易工程项目，经主持竣工验收单位批准可合并为一次竣工验收。　　初验不合格的工程不得报请竣工验收。　　第七条　公路工程的交工验收和竣工验收，根据建设规模和投资隶属关系，由审批设计文件的交通主管部门或投资建设单位组织各有关单位进行验收。　　验收工作所需的费用由建设单位承担。　　第八条　验收工作必须严肃认真，实事求是，对工程质量作出恰当的评价。对有争议的问题，要从全局出发，充分协商，合理解决。第二章　交工验收（初验）　　第九条　当工程已按施工合同及设计文件的要求建成，并按规定编制好竣工资料，施工单位应提出交工验收申请。经建设单位核实确已具备验收条件，方可组织初验。　　第十条　初验工作由主管部门或投资建设单位主持。接管养护单位、设计单位、施工单位、当地建设银行、质量监督站等单位的代表和监理工程师参加组成初验领导小组，下设若干检查小组负责对路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、沿线设施等以及施工资料和财务进行详细检测和检查。　　第十一条　工程初验检查和评定按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》的规定进行。　　受检的工程分为单位工程、分部工程、分项工程三个层次进行评定和评分。　　分项工程采用评分制：８５分以上为优良、７０分以上至８４分为合格，７０分以下为不合格。　　分部工程、单位工程和工程总评价采用“优良”和“合格”两个等级。不合格的工程不予验收。　　第十二条　初验应按以下规定全面认真地检查：　　一、路线：在路线中采用的最小平曲线半径、最大纵坡和坡长、最小视距的路段应逐一检查；其他路段的半径、纵坡、视距应检查总数的２０％以上。　　二、路基路面：高填深挖（填挖高度大于６米）和水文地质不良地段，对其稳定性、压实度、中心线、宽度、厚度、路拱、边坡、边沟、排水设施等，应逐一检查；其他路段每公里抽查１—２处，每种路面结构或同一类型路面结构和厚度、宽度每１—２公里要抽查一个断面。　　三、大桥和隧道要求对各部尺寸、标高、各部结构的施工质量、引道和导流、防护工程等应逐一检查量测；中桥应抽查总数的８０％以上；小桥抽查总数的５０％以上。必要时应进行静载试验。　　四、涵洞、挡土墙及防护工程应抽查总数的３０％以上。其中，高度在４ｍ以上的挡土墙和孔径在２ｍ以上的涵洞应抽查总数的５０％。　　五、检查沿线其它设施及路用房屋的施工质量和主要结构尺寸。　　六、检查竣工文件资料，工程财务决算的情况。　　第十三条　初验后，由初验领导小组提出初验报告，按投资隶属关系报请上级主管部门组织竣工验收。初验报告的主要内容如下：　　一、初验工作的组织情况；　　二、工程概况及竣工工程数量；　　三、工程检查情况及工程质量评定结果；　　四、检查时发现的重大质量问题及处理意见；　　五、遗留问题和未完工程处理意见以及建议竣工验收时应重点检查的部位；　　六、附表：工程质量检查评定汇总表。　　第十四条　分段完成的路段或单项大桥工程，具有独立使用价值，可分段交工，经初验后交付使用，全部完成后统一进行竣工验收。经初验交付使用的分段工程，竣工验收可从简进行。第三章　竣工验收　　第十五条　工程经初验合格，施工单位编制好竣工资料并完成了初验中提出的有关工作，即可组织竣工验收。　　第十六条　竣工验收可根据工程规模的大小由上级主管部门或设计文件批准单位主持验收并组成竣工验收委员会或竣工验收领导小组。参加竣工验收的人员，应包括主管部门、建设单位、建设银行的代表；设计、施工、养护单位的代表；初验领导小组、监理工程师、质量监督站及地方有关部门的代表。国防公路还应包括总后勤部和有关军区的代表。　　第十七条　竣工验收委员会（组）应听取设计、施工单位有关设计施工情况的汇报；监理工程师的监理报告；初验领导小组的初验情况汇报；全面掌握施工及质量情况。　　第十八条　竣工验收委员会（组）对竣工工程应采取全面检查和重点检测与复量的办法。重点检测部分的检查内容，精度要求与初验相同。检查的要求如下：　　一、对初验时有争议的工程、确定返工或补做的工程及曾发生过重大质量事故的工程应逐一检查，重点检测。　　二、对于高填深挖、急弯、陡坡路段，应进行抽查和复量。抽查数量不小于上述工程总数量的２０％。　　三、大桥和隧道应逐一检查和复量；中桥视工程情况部分抽查和复量；小桥、涵洞、挡土墙、一般构造物、路基、路面、排水和安全设施等，可抽查和复量总数的１０％—２０％。　　第十九条　验收委员会（组）对整修工程质量应做出恰当的评价，按优良、合格、不合格评定工程质量等级。　　优良是指工程质量符合设计文件和施工技术规范各项规定的要求。经检查评定各单位工程合格率为１００％，同时，优良率为８０％以上。　　合格是指工程质量符合设计文件和施工技术规范的要求。经检查评定各单位工程合格率为１００％。同时优良率在８０％以下时，工程评为“合格”。　　通常情况下，当竣工验收检查的质量情况与初验检查的质量情况基本相符时，竣工验收委员会（组）可认定其初验单项工程的评定结果。再对整个工程评定质量等级。如与初验不符时，可将竣工验收中的重点检测数据加进初验质量检查评定表中，对工程重新进行评分和质量评定，确定质量等级。　　第二十条　对所验收合格的工程，验收委员会（组）应提出竣工验收鉴定书，并提出对工程使用和今后管养的意见。竣工验收鉴定书由主持单位起草并报上级主管部门。竣工验收鉴定书主要内容如下（按附件格式填写）：　　（一）工程概况　　１．　工程名称　　２．　工程地点（包括主要控制点）　　３．　建设依据（计划、设计、概算、施工各阶段批准文号）　　４．　建设规模（全长、新建、改建）　　５．　技术标准（包括主要技术指标）　　６．　开工及竣工日期　　７．　工程概（预）算情况及实际造价　　８．　工程建设主要内容（包括主要工程数量）　　９．　实际消耗主要材料　　（二）竣工验收委员会（组）对工程的评价和鉴定：　　１．　设计与施工的优缺点。　　２．　竣工工程与设计文件的符合程度。　　３．　对竣工工程总造价及财务、材料方面的评价。　　４．　对工程质量的鉴定结论。　　（三）竣工验收委员会（组）的有关决定和建议：　　１．　决定是否准予验收和交付使用。确定接管养护日期。　　２．　必须返工或补做的工程修竣期限及验收办法。　　３．　使用中接管养护单位应做的调查和观测工作。　　４．　施工单位在保修期内应负的责任。　　５．　遗留问题及处理意见。　　（四）附件：　　１．　初验报告。　　２．　竣工验收质量评定汇总表　　第二十一条　本办法自一九八九年一月一日起施行，一九七九年交通部公布的《公路工程竣工验收（试行办法）》同时废止。
