上海市道路交通管理实施办法
第一章　总则第二章　交通信号、交通标志和交通标线第三章　车辆第四章　车辆驾驶员第五章　车辆装载第六章　车辆行驶第七章　行人和乘车人第八章　道路第九章　交通管理处罚和交通事故处理第十章　附则 第一章　总则　　第一条　根据《中华人民共和国道路交通管理条例》的有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。　　第二条　凡在本市道路上通行的车辆、行人以及进行与道路交通有关活动的人，必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》和本办法。　　第三条　机关、部队、团体、企业事业单位应负责本单位人员的交通安全教育和管理，并建立相应的交通安全管理制度。　　第四条　每个公民均应服从和支持交通警察依法管理交通，任何人不得阻碍交通警察依法执行职务。　　交通警察必须秉公执法，不得徇私舞弊、索贿受贿、枉法裁决。第二章　交通信号、交通标志和交通标线　　第五条　指挥灯信号：　　（一）绿灯闪烁时，准许车辆通行，并示意即将转为黄灯；　　（二）红箭头灯亮时，不准车辆按箭头所示方向行进。　　第六条　交通标志、交通标线的种类及其含意由市公安局另行公布。第三章　车辆　　第七条　本市单位、各驻沪机构、本市常住户口居民、在沪港澳台同胞及外国籍人购置的车辆，均可按规定申领本市核发的车辆正式号牌、行驶证。　　本市单位或常住户口居民购置的车辆不得擅自申领外省市核发的车辆正式号牌、行驶证。　　第八条　没有领取正式号牌、行驶证的机动车，需要在本市范围内移动的，必须申领临时移动证；需驶离本市的，必须申领临时号牌。研制、生产的新车及大修车需要试车时，须申领试车号牌。　　逾期未通过年度检验以及停驶的机动车需要移动时，须申领临时移动证。　　第九条　用于教练的机动车必须申领教练车号牌，并须安装供教练员使用的副制动器（大货车驾驶员加考的大客车除外）。教练车不准载运货物和乘坐与教练无关的人员。　　二轮摩托车、轻便摩托车不准在道路上教练。　　第十条　悬挂移动证、临时号牌、试车号牌以及教练车号牌的机动车，应按规定的时间、路线行驶。　　第十一条　领有本市号牌的货运机动车、挂车，其车厢后栏板外侧须按规定喷刷车牌号码，驾驶室门外侧须喷刷单位名称。　　第十二条　厢型货运机动车作为接送职工上、下班的通勤车使用时，必须装设扶梯、拉手等安全设备，并须经公安部门核准。　　第十三条　机动车试车不准妨碍其他车辆行驶；车上除检修人员外，不准乘人或载货；载重试车的，须经公安部门批准。　　第十四条　自行车、三轮车或残疾人专用车安装电动机、发动机，须经公安部门批准。　　自行车不准安装边斗。　　第十五条　汽车、拖拉机拖带挂车，必须遵守下列规定：　　（一）挂车须经公安部门检验，领取号牌、行驶证；　　（二）挂车的宽度不准超过主车的宽度，超过主车宽度的，须经公安部门批准；　　（三）拖拉机拖带挂车时，主车与挂车的号牌必须一致。　　第十六条　无动力装置的施工机具和工具箱斗等专用机具需要移动时，只准用汽车（起重车除外）或拖拉机牵引，并须遵守下列规定：　　（一）必须用三角架和金属插销连接，并用钢丝绳作连接保险；　　（二）专用机具与牵引车之间须安装防护网；　　（三）被牵引的专用机具各部装置必须紧固，车轮必须使用橡胶胎；　　（四）被牵引的专用机具，两边的宽度不准超过主车的宽度，高度从地面起不准超过三米，长度不准超过四米。超过上述规定的，须经公安部门批准，并按指定的时间和路线行驶。　　第十七条　机动车牵引已损坏的车辆，必须遵守下列规定：　　（一）用软连接装置牵引时，两车间车距为五至七米；　　（二）三轮摩托车只准用同类车牵引；　　（三）三轮摩托车、手扶拖拉机制动器失效时，不准被牵引。　　第十八条　铰接式客车、带挂车的汽车和拖拉机、半挂车以及载运危险品的车辆，不准拖带或牵引挂车、已损坏的车辆、施工机械和工具箱斗等专用机具。第四章　车辆驾驶员　　第十九条　本市常住户口居民和在沪港澳台同胞及外国籍人，均可按规定向本市公安车辆管理部门申请报考机动车驾驶员，到外省市报考机动车驾驶员的，须经本市公安车辆管理部门同意。　　外省市单位或个人在本市报考机动车驾驶员的，须持有当地公安车辆管理部门出具的委托证明，并经本市公安车辆管理部门批准。　　第二十条　机动车驾驶员必须遵守下列规定：　　（一）应戴眼镜而未戴眼镜者不准驾车；　　（二）不准赤足驾车；　　（三）驾驶时，不准带耳塞、耳机收听录音、广播；　　（四）驾驶摩托车手中不准持物或在车把上悬挂物品，不准攀扶其他车辆或被其他车辆攀扶；　　（五）地方驾驶员不准驾驶部队号牌的车辆，部队驾驶员未经公安部门批准，不准驾驶地方号牌的车辆；　　（六）实习驾驶员不准驾车牵引已损坏的车辆和施工机械、工具箱斗等专用机械；　　（七）驾车时，不准故意挤逼、戏弄他人或用其他方法妨碍他人的交通安全。第五章　车辆装载　　第二十一条　客运汽车载物必须遵守下列规定：　　（一）载物不准超出车身；　　（二）大型客车车顶行李架载物，高度从行李架底部起不准超过五十厘米，从地面起不准超过四米；长度和宽度不准超过行李架；　　（三）小型客车车顶行李架载物，高度从行李架底部起不准超过三十厘米，长度和宽度不准超出行李架。　　第二十二条　摩托车载物必须遵守下列规定：　　（一）侧三轮摩托车只准在跨斗内载物，载物高度从地面起不准超过一点五米，长度和宽度不准超出跨斗，载质量不准超过一百公斤；　　（二）二轮摩托车载物，载质量不准超过六十公斤，载物妨碍安全乘坐时不准载人；　　（三）轻便摩托车载物，载质量不准超过三十公斤。　　第二十三条　车辆装运易燃易爆或其他危险物品时，必须遵守下列规定：　　（一）必须符合国家《民用爆炸物品管理条例》和其他危险物品管理的有关规定，并持有公安部门发给的许可载运证明；　　（二）车辆须设置“危险品”字样的明显标志；　　（三）停车应选择空旷、安全地点，在物品没有卸完之前，必须有专人看管，驾驶员不准离车。　　第二十四条　货运机动车载人时，必须遵守下列规定：　　（一）车辆机件必须完好，车厢装置及栏板必须牢固。　　（二）乘车人不准坐在车厢栏板上，车厢栏板高度不足一米的，乘车人不准站立。　　（三）车厢内载人在六人以上的，驾驶员须具有三万公里或两年以上安全驾驶的经历。　　（四）载物时，不准载人。但短途运输中在车厢内留有安全乘坐位置（自动倾卸车还需设有安全保险装置）的，大型货运汽车可以附载押运装卸人员一至五人；小型货运汽车可以附载一至三人。　　（五）装运大件、重物未紧靠车厢前栏板装载的，前栏板与货物之间不准乘人。　　（六）载运人数的核定，按行车执照上核定的载质量，以每吨位不准超过十人核算，其中吨位大、面积小的车辆，以每平方米不准超过四人核算。　　第二十五条　非机动车载物、载人必须遵守下列规定：　　（一）不准两辆以上共载一物；　　（二）乘坐二轮拖车、三轮货车，不准站立车中，不准将身体任何部分伸出车外；　　（三）有动力装置的残疾人专用车须按市公安局的规定取得牌照后，方可附载一名家属或护理人员。第六章　车辆行驶　　第二十六条　车辆在没有划分中心线和机动车道与非机动车道的道路上，应按下列规定分道行驶：　　（一）车行道宽度在十四米以上的，非机动车在两侧各三点五米以内的路面行驶，机动车在中间其余路面行驶；　　（二）车行道宽度超过十米、不足十四米的，机动车在中间七米的路面内行驶，非机动车在两侧其余路面内行驶；　　（三）车行道宽度在十米以下六米以上的，非机动车在两侧各一点五米的路面内行驶，机动车在中间其余路面内行驶；　　（四）车行道宽度不足六米的，机动车和非机动车应靠道路右边顺序行驶。　　第二十七条　在划分中心线的车行道上，机动车在中心线两侧各三点五米的路面内行驶，非机动车在两侧其余路面内行驶。　　第二十八条　同方向划有两条机动车道的，自中心线或中心分隔带依次向右，第一条车道为小型机动车道，第二条车道为大型机动车道。同方向划有三条机动车道的，自中心线或中心分隔带依次向右，第一条车道为小型机动车超车道，第二条车道为小型机动车道，第三条车道为大型机动车道。　　小型汽车在小型机动车道内行驶，其他机动车在大型机动车道内行驶。　　第二十九条　严禁轻便摩托车从左侧超越前方机动车辆。当前方机动车道受阻时，在不妨碍非机动车正常行驶的情况下，可借用非机动车道行驶，驶过受阻路段后，须回到原车道行驶。　　第三十条　非机动车因本车道被临时占用不能正常行驶时，可以在距障碍物十米内借用相邻的机动车道通行，但须紧靠右侧通过，绕过障碍物后，必须迅速驶回本车道。　　第三十一条　机动车遇道路宽阔、空闲、视线良好时，在保证交通安全的原则下，最高时速规定如下：　　（一）小型客车在中心城区内道路上为五十公里；在中心城区外同方向划有两条以上机动车道的道路上为八十公里，其他道路为七十公里；　　（二）大型客车、货运汽车在中心城区内道路上为五十公里；在中心城区外同方向划有两条以上机动车道的道路上为七十公里，其他道路为六十公里；　　（三）二轮、侧三轮摩托车在中心城区内道路上为五十公里，在中心城区外道路上为六十公里；　　（四）铰接式客车、电车、载人的货运汽车、带挂车的汽车在中心城区内道路上为四十公里，在中心城区外道路上为五十公里；　　（五）拖拉机、轻便摩托车为三十公里；　　（六）电瓶车、手扶拖拉机、轮式专用机械车为十五公里。　　机动车遇有高于或低于上述规定的限速交通标志和路面文字标记时，高于上述规定的，准许按所示时速行驶；低于上述规定的，应按所示时速行驶。　　第三十二条　装有电力、机械发动机的非机动车、残疾人专用车，最高行驶时速不得超过十五公里。　　第三十三条　机动车行驶中拖带搅拌机、发电机、施工机具和工具箱斗等专用机具时，最高时速不准超过二十公里。拖拉机不准超过十五公里。　　第三十四条　机动车转弯、掉头、变更车道、靠路边停车时，必须提前在一百至三十米的地方开转向灯，转弯、掉头、变更车道、靠路边停车完毕后，必须立即关闭转向灯。　　第三十五条　执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车可单独使用标志灯具，警报器只准在执行紧急任务时使用。使用警报器时必须同时使用标志灯具，不得在无标志灯具或标志灯具失效的情况下单独使用警报器。　　二十三时至凌晨五时前，机动车在市区或郊县城镇道路上行驶不准使用喇叭；警车、消防车、工程救险车、救护车不准使用警报器。　　第三十六条　车辆通过没有交通信号或交通标志控制的路口，机动车应在距路口一百至三十米地方减速慢行，转弯的车辆须同时开亮转向灯，夜间须将远光灯改为近光灯；在划分导向车道的路口，须按行进方向分道行驶；遇有行进方向的路口交通阻塞时，不准进入路口。　　车辆通过支、干路不分的路口时，非机动车让机动车先行，但右转弯的机动车应让同方向直行的非机动车先行；转弯车让直行车先行；同为直行或转弯的，非公共汽车、电车让公共汽车、电车先行；同类车让右边无来车的车先行。　　第三十七条　除设有干路先行或支路让行交通标志的交叉路口外，其他交叉路口的支、干路的确认，按下列顺序依次认定：　　（一）国道与地方道路交叉，以国道为干路；　　（二）多车道道路（路段同方向划有两条以上机动车道）与非多车道道路交叉，以多车道道路为干路；　　（三）划有车道分界线的道路与未划车道分界线的道路交叉，以划有车道分界线的道路为干路；　　（四）通行公共汽车、电车的道路与非通行公共汽车、电车的道路交叉，以通行公共汽车、电车的道路为干路。　　第三十八条　机动车通过铁路道口时，不准熄火或空档滑行；上陡坡，通过反向弯路，连续弯路，或牵引施工机具、工具箱斗等专用机具时，不准超车；行驶中遇有行进方向的路段交通阻塞或遇红灯时，必须在本车道内依次停车等候，不准停在人行横道上。　　第三十九条　驾驶非机动车必须遵守下列规定：　　（一）市区和城镇道路上骑自行车不准带人；但在不通行公交车辆的道路上，可附带一名学龄前儿童；附带学龄前儿童的自行车应安装牢固的座椅，通过有公交车辆通行的路口时，须下车推行。　　（二）通过设在机动车与非机动车道内的公共车辆站台时，须保证行人安全通行。　　（三）不准在人行道上骑车。　　（四）不准在车行道上停留观望或闲谈，推行时须紧靠车行道右边，通过路口时须遵守交通信号。　　（五）不准在通行公交车辆的路段上学骑自行车。　　（六）遇停止信号时须在本车道内依次停车等候，不准用推行或绕行的方法通过路口。　　（七）非下肢残疾的人，不准驾驶残疾人专用车。　　（八）不准坐在车座以外的任何部位驾驶非机动车。　　（九）驾驶非机动车时，不准带耳塞、耳机收听录音、广播。　　第四十条　机动车临时停车必须遵守下列规定：　　（一）在道路上临时停车，车辆右轮外侧距路边不准超过五十厘米；　　（二）公共场所出入口不准停车；　　（三）车行道一侧已有停车或其他障碍物，另一侧距障碍物三十米以内不准停车；　　（四）在装有隔离护栏或划有车道分界线、中心线的道路上，白天不准停车装卸货物或候客，但设有允许停车标志、标线的地点或事先得到公安部门批准的除外。　　第四十一条　机动车停放和临时停车，应按道路等级和停放时间缴纳停车费。具体办法另行制定。　　第四十二条　出租汽车遇乘客上下车需临时停车时，必须遵守下列规定：　　（一）除经公安部门批准设置的出租汽车服务站、点和允许停车的地点外，不得在道路上停车候客；　　（二）除设有人行护栏的路段、人行横道以及距离桥梁、交叉路口、陡坡、弯道、铁路道口、隧道二十米以内的路段外，可以临时停车上下客；　　（三）在设有人行护栏或机动车隔离护栏的道路上，可以在护栏的开口处临时停车上下客，但不得阻塞交通；　　（四）在不妨碍公交车辆进出站的情况下，可以在公交站台处临时停车上下客；　　（五）遇乘客上下车地点在非机动车专用道内时，可就近驶入非机动车专用道临时停车上下客，但不得妨碍非机动车正常行驶；　　（六）车辆停妥后，乘客应立即上车或下车，上下车完毕，车辆应迅速驶离，不得拖延停车时间或停车候客。　　第四十三条　机动车在道路上有下列情况之一的，交通警察可以将车移开：　　（一）发生故障不能行驶的；　　（二）发生交通事故不能行驶的；　　（三）临时停车，驾驶员离开车辆的。　　第四十四条　货运机动车须凭通行证按规定在市区道路上通行。后三轮摩托车不准在道路上行驶。第七章　行人和乘车人　　第四十五条　行人必须遵守下列规定：　　（一）不准在车行道、人行天桥、人行地道、桥梁、隧道或交通安全设施等处坐卧；　　（二）不准在道路上玩耍、抛物或进行其他妨碍交通的活动；　　（三）横过划有车道分界线或中心线的车行道时，须在人行横道、人行天桥或人行地道内通过；　　（四）不准在车前车后急穿。　　第四十六条　乘车人必须遵守下列规定：　　（一）不准妨碍驾驶员正常操作；　　（二）不准向车外吐痰、投掷物品；　　（三）乘坐二轮摩托车不准侧坐或倒坐；　　（四）乘坐通勤车依次在站点候车，待车停稳后，方可上下。第八章　道　路　　第四十七条　道路应保持路面平整，设施完好，出现路面损坏、设施残缺等影响交通安全畅通时，市政、公路管理部门应采取措施尽快修复。　　新建和改建道路必须配建相应的交通安全设施，其道路和交通安全设施设计方案，须征求公安部门意见；竣工后应有公安部门参加验收。　　新建或改建铁路道口，不得窄于道路宽度，需要进行维修作业时，须事先与公安部门协商，并在采取维护交通安全的措施后，再行施工。　　第四十八条　任何单位和个人均不得擅自占用道路。确需临时占用道路的，须事先征得市政、公路管理部门同意，经公安部门批准，取得《临时占用道路许可证》后，方可占用。　　除市政、公路管理部门的日常维修、养护道路需占路外，凡大修、中修、改建或掘路施工均须列入市建设委员会编制的计划，并按有关规定申领《管线工程执照》、《掘路执照》、《道路施工许可证》后，方可施工。　　日常维修、养护道路的具体办法由市市政工程管理局商市公安局制订。　　第四十九条　占用道路或掘路施工必须遵守下列规定：　　（一）须将《临时占用道路许可证》悬挂在占路地点醒目处；　　（二）严格按照批准的时间、地点、范围占用或施工；　　（三）搭建的棚、亭应为装配式活动结构，禁止建造固定式建筑物；　　（四）必须按规定设置安全范围设施和交通标志（牌），夜间或遇雨雾视线不清时，须设警告灯；　　（五）不得损坏公共设施或影响公共设施的正常使用；　　（六）占路期满应及时将道路恢复原状；　　（七）施工完毕须及时清除余土、遗物，按时修复路面及道路设施。　　第五十条　道路上的公共设施发生故障急需抢修时，抢修单位在组织抢修的同时，应立即报告公安部门和市政、公路管理部门；两日内不能完工的，须补办《道路施工许可证》。　　第五十一条　在道路上进行下列活动时，须经公安部门批准后方能进行：　　（一）在建筑物面临道路一侧开设机动车出入口或设置台阶、门坡等辅助设施的；　　（二）在道路附近进行爆破等危险作业的；　　（三）在道路上进行商品展销、群众集会、文体娱乐、拍摄电影等活动的；　　（四）在道路上设置、变更公交车辆蓄车点、出租汽车服务站、长途客车停车站或通勤车停车点的。　　在通行公交车辆的道路上修剪行道树、喷洒药水、维修电线杆和架空线或在车行道上打开井盖等作业时，须事先与公安部门协商后再行施工，并采取必要的安全措施。　　第五十二条　沿街设置遮阳篷帐，高度不准低于二点五米，宽度不准超出人行道边沿；架设横跨车行道的管线等设施，最低处须距地面五点二米以上。　　第五十三条　道路上的树木、电线杆、架空线、广告牌、标志牌等出现倾斜、折断妨碍交通或遮挡交通信号、交通标志时，主管单位必须及时整修排除。　　任何单位和个人不准擅自设置、移动或损毁道路交通标志、标线、隔离护栏等道路交通安全设施。　　第五十四条　道路临时停车场（点）由公安部门统一划定和管理，任何单位和个人不准擅自在道路上设置停车场（点）。　　公共建筑和公共场所配建的停车场（库），不得擅自改作他用，并应向社会开放，不得借故拒绝。　　第五十五条　为保障交通安全畅通，公安部门在必要时可以采取应急措施，可以撤销、变更原批准的《临时占用道路许可证》或《道路施工许可证》，可以变更公共汽车、电车、出租汽车、长途客车、通勤车的行驶路线、停靠站、服务站、蓄车点等。第九章　交通管理处罚和交通事故处理　　第五十六条　对违反交通管理的行为，由公安部门按《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《中华人民共和国道路交通管理条例》和《上海市道路交通管理处罚办法》给予处罚。　　第五十七条　造成交通事故的，当事人须立即停车，保护现场，抢救受伤人员，并迅速报告公安部门，听候处理。对发生事故后伪造、破坏现场或逃跑的，予以从重或加重处罚。　　第五十八条　对忽视交通安全导致交通违章严重、交通事故多发的单位，由公安部门发出整改通知书，责令其限期改正；逾期不改正的，公安部门可采取停驶整训、取消车辆新增指标或封存车辆等强制整改措施。第十章　附则　　第五十九条　本办法所称的中心城区是指由定海路、杨树浦路、黎平路、军工路、控江路、大连路、大连西路、曲阳路、中山北一路、中山北路、中山西路、中山南二路、日晖东路连接黄浦江组成的范围，并包括上述道路。　　第六十条　本办法由市公安局负责解释并组织实施。　　第六十一条　本办法自一九九○年一月一日起施行。一九六四年三月二十五日由上海市人民委员会批准的《上海市城市交通规则实施办法》及其实施细则同时废止。
