取水许可申请审批程序规定
（１９９４年６月９日中华人民共和国水利部令第４号发布施行）
　　第一条　为全面实施取水许可制度，统一取水许可申请审批程序，根据《取水许可制度实施办法》（以下简称《办法》），制定本规定。　　第二条　取水许可实行分级审批。水利部或其授权的流域管理机构审批取水许可申请的权限，按《办法》第十九条规定执行；其它取水许可申请分级审批权限，由省级人民政府水行政主管部门规定。　　第三条　利用水工程或者机械提水设施直接从江河、湖泊或者地下取水的单位和个人（以下称申请人），除按《办法》规定不需要申请或者免于申请取水许可的情形外，都应当向取水口所在地的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者水利部授权的流域管理机构提出取水许可预申请、取水许可申请。　　在水利部授权流域管理机构实施全额管理的河道、湖泊内取水（含在河道管理范围内取地下水），由流域管理机构或其委托的机构受理取水许可预申请、取水许可申请。流域管理机构在审查或者审批时，应征求有关地方人民政府水行政主管部门的意见；在水利部授权流域管理机构实施限额管理的河道、湖泊内限额以上的取水（含在河道管理范围内取地下水），由取水口所在地的县级以上地方人民政府水行政主管部门受理取水许可预申请、取水许可申请，并提出审核意见后报流域管理机构，由流域管理机构审查取水许可预申请或者审批取水许可申请、发放取水许可证；经国务院批准的大型建设项目的取水，由水利部或其授权的流域管理机构受理并审查其取水许可预申请或者审批取水许可申请。　　前款以外的取水，由取水口所在地的县级以上地方人民政府水行政主管部门受理取水许可预申请、取水许可申请，审查取水许可预申请和审批取水许可申请、发放取水许可证。　　第四条　国家、集体、个人兴办水工程或者利用机械提水设施的，其主办者为提出取水许可预申请或者取水许可申请的申请人；联合兴办的，由其协商推举的代理人为提出取水许可预申请或者取水许可申请的申请人。　　第五条　新建、改建、扩建的建设项目，需要申请或者重新申请取水许可的，建设单位应当在报送建设项目设计任务书（即国家现行基本建设管理程序中的“可行性研究报告”，下同）前，向受理机关提出取水许可预申请。　　不列入国家基本建设管理程序的取水工程，可直接向受理机关提出取水许可申请。　　第六条　申请人提出取水许可预申请，应提交以下文件：　　（一）按规定填写的取水许可预申请书；　　（二）建设项目项目建议书的简要说明；　　（三）取水工程取水量保证程度的分析报告；　　（四）取水水源已开发利用状况及水源动态的分析报告；　　（五）当取水许可预申请的标的与第三者有利害关系时，第三者的承诺书或者其它文件；　　（六）取水和退水对水环境影响的分析报告。　　需要取用城市规划区内地下水的，应附具有关主管部门出具的审核意见。　　联合兴办取水工程取水的，还应附具由联合兴办人出具的取水申请人委托书。　　第七条　有下列情形之一的，受理机关应在接到取水许可预申请之日起１５天内通知申请人补正：　　（一）预申请书内容填注不明的；　　（二）应提交的文件不完备的；　　（三）不符合法律、法规规定的。　　申请人应在接到补正通知之日起３０天内补正，逾期不补正的，其取水许可预申请无效。　　第八条　受理机关受理取水许可预申请后，按规定的审查权限审查；需由上级审批机关审查的，应逐级审核上报，由具有审查权的审批机关审查。　　第九条　经审查同意的取水许可预申请，其取水量额度供建设项目立项使用。取水许可预申请自审查同意之日起一年内建设项目未立项的，预申请失效，由原审批机关取消其已审查同意的取水量额度。　　第十条　建设项目经批准后，建设单位应当持设计任务书等有关批准文件向受理机关提出取水许可申请。　　第十一条　申请人提出取水许可申请，应提交以下文件：　　（一）按规定填写的取水许可申请书；　　（二）经批准的建设项目的设计任务书的简要说明；　　（三）新建、改建、扩建的取水工程的可行性研究报告；　　（四）取水工程环境影响报告书（表）；　　（五）取水许可申请的标的与第三者有利害关系时，第三者的承诺书或者其它文件。　　联合兴办取水工程取水的，还应附具由联合兴办人出具的取水申请人委托书。　　前款（一）、（二）、（三）、（四）项中的有关文件报告，应经有关主管部门审批并出具审批文件。　　不需经过取水许可预申请的取水，申请人可以只提交前款（一）、（三）、（五）项规定的文件。　　第十二条　有下列情形之一的，受理机关应在接到取水许可申请之日起１５天内，通知申请人补正：　　（一）申请书内容填注不明的；　　（二）应提交的文件不完备的；　　（三）与取水许可预申请取水标的不符的；　　（四）不符合法律、法规规定的。　　申请人应在接到补正通知之日起３０天内补正，逾期不补正的，其取水许可申请无效。　　第十三条　受理机关受理取水许可申请书后，按规定的审批权限审批；需要由上级审批机关审批的，应逐级审核上报，由具有审批权限的审批机关审批。　　由水利部或者其授权的流域管理机构审批的取水许可申请，受理机关应在收到取水许可申请或者补正的取水许可申请之日起３０天内（对急需取水的在１５天内）上报水利部或者其授权的流域管理机构审批。　　第十四条　利用多种水源的，申请人应向受理机关一并提出取水许可申请。如其各种水源的取水许可申请审批权限不同，审批机关应根据各自的权限进行审批，并由其中最高一级审批机关发放取水许可证。　　第十五条　取水许可预申请或者取水许可申请需要由有关部门签署审核意见的，受理机关应告知申请人在规定的时间内持取水许可预申请书或者取水可申请书到有关部门办理审核手续。　　第十六条　取水许可预申请或者取水许可申请与第三者发生争议或者诉讼时，受理机关应当书面通知申请人待争议或者诉讼终止后重新提出取水许可预申请或者取水许可申请。　　第十七条　审批机关应在受理取水许可申请或者补正的取水许可申请之日起６０天内决定批准或者不批准；对急需取水的，应当在３０天内决定批准或者不批准。　　审批机关在审查取水许可申请完毕后，应将批准或者不批准决定书面通知申请人。　　第十八条　对审批机关不批准取水许可申请的决定，申请人可以向审批机关的上一级机关申请复议，复议机关应当在收到复议申请书之日起６０天内作出复议决定。申请人对复议决定不服的，可以在收到复议决定书之日起１５天内向人民法院提起诉讼。　　第十九条　取用地表水的取水工程经审批机关审查批准后，申请人方可动工兴建；取水工程竣工后，经审批机关核验合格，发给取水许可证。　　第二十条　地下水取水许可申请经审批机关审查批准后，申请人方可凿井；井成后，申请人应当向审批机关提交下列资料，经核定取水量后，由审批机关发给取水许可证：　　（一）成井地区的平面布置图；　　（二）单井的实际井深、井径和剖面团；　　（三）单井的测试水量和水质化验报告；　　（四）取水设备性能和计量装置情况；　　（五）其它有关资料。　　第二十一条　经批准的取水许可预申请书、取水许可申请书，取水许可证，审批机关应书面通知申请人到审批机关领取。　　第二十二条　取水许可持证人需要调整取水量的，必须按照本规定的审批程序重新办理取水许可申请，经审批机关批准后，在取水许可证变更记录中注明。　　第二十三条　取水许可证有效期最长不超过５年。取水许可证期满前９０天内，取水许可持证人应持取水许可证等有关文件到原批准发放取水许可证的审批机关办理更换取水许可证手续，否则取水许可证期满后自行失效。　　第二十四条　取水许可证分正本和副本各一件。正本由取水申请人持有，副本由审批机关或者其委托的监督管理机关备存。　　第二十五条　审批机关应建立取水许可登记簿，并定期公告。　　第二十六条　本规定由水利部负责解释。　　第二十七条　本规定自发布之日起施行。
